
       

 - mit eingewebten Tonnenstreifen
 - aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
 - Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
 - geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
 - schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
 - bis +100°C Hitzebeständigkeit
 - bis -40°C Frostbeständigkeit (unter 0°C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)
 - Hebebänder können mit klarem Wasser gereinigt werden (anschließend aufhängen, nicht anwärmen)

1 000 violett
60100201       2 000 grün

100203   __ 90 3 000 gelb
100205  __ 120 4 000 grau
100206  __ 150 5 000 rot
100207  __ 180 6 000 braun
100208  __ 240 8 000 blau

100509    __ 300 10 000 orange

        Bügel-Hebebänder  aus  Polyester  nach  EN  1492-1,  ZWEILAGIG

 - mit eingewebten Tonnenstreifen
 - aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
 - Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
 - geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
 - schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
 - bis +100°C Hitzebeständigkeit
 - bis -40°C Frostbeständigkeit (unter 0°C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)

 - Hebebänder können mit klarem Wasser gereinigt werden (anschließend aufhängen, nicht anwärmen)

BBN1000__ 50 1 000 violett
BBN2000__ 60 2 000 grün
BBN3000__ 90 3 000 gelb
BBN4000__ 120 4 000 grau
BBN5000__ 150 5 000 rot
BBN6000__ 180 6 000 braun
BBN8000__ 240 8 000 blau

BBN10000__ 300 10 000 orange

BBD1000__ 50 1 000 violett
BBD2000__ 60 2 000 grün
BBD3000__ 90 3 000 gelb
BBD4000__ 120 4 000 grau
BBD5000__ 150 5 000 rot
BBD6000__ 180 6 000 braun
BBD8000__ 240 8 000 blau

BBD10000__ 300 10 000 orange
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Artikel-
nummer

BBD

BBN

 Bis  20  t  Tragfähigkeit und max.   15m  Länge lieferbar. 
In 1, 2 und 4-lagige Ausführung lieferbar.

 

100198               30

IMM Hebetechnik
Tel. 0203-518660



HÖCHSTE TRAGFÄHIGKEIT (in kg) FÜR RUNDSCHLINGEN UND HEBEBÄNDER
NACH EN 1492-1 + 2

einfach umgelegt /Neigungswinkel ß

Faktor
violett
grün
gelb
grau
rot

braun
blau

orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange
orange

ACHTUNG:
Textile Anschlagmittel müssen vor scharfen Kanten,
Reibung und Abrieb sowohl an der Last als auch an der
Hebevorrichtung geschützt werden.
Passende Schutzelemente finden Sie in unserem 
Kantenschutzsortiment!!!
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Anschlagart
einfach einfach

1 000

direkt geschnürt 0° 0-45° 45-60°

3 000

1,0 0,8 2,0 1,4 1,0
1 000 800 2 000 1 400

5 000

2 000 1 600 4 000 2 800 2 000
3 000 2 400 6 000 4 200

8 000

4 000 3 200 8 000 5 600 4 000
5 000 4 000 10 000 7 000

12 000

6 000 4 800 12 000 8 400 6 000
8 000 6 400 16 000 11 200

20 000

10 000 8 000 20 000 14 000 10 000
12 000 9 600 24 000 16 800

30 000

15 000 12 000 30 000 21 000 15 000
20 000 16 000 40 000 28 000

50 000

25 000 20 000 50 000 35 000 25 000
30 000 24 000 60 000 42 000

80 000

40 000 32 000 80 000 56 000 40 000
50 000 40 000 100 000 70 000

200 000

60 000 48 000 120 000 84 000 60 000
80 000 64 000 160 000 112 000

400 000

100 000 80 000 200 000 140 000 100 000
200 000 160 000 400 000 280 000

600 000

300 000 240 000 600 000 420 000 300 000
400 000 320 000 800 000 560 000

800 000

500 000 400 000 1 000 000 700 000 500 000
600 000 480 000 1 200 000 840 000

1 000 000

700 000 560 000 1 400 000 980 000 700 000
800 000 640 000 1 600 000 1 120 000

eine scharfe Kante liegt 
bereits vor, wenn der 

Kantenradius r kleiner als 
die Dicke d ist !!!

900 000 720 000 1 800 000 1 260 000 900 000
1 000 000 800 000 2 000 000 1 400 000




