
BLCW 
Spezialgreifer

Der BLCW-Greifer mit den parallel- und beweglich angeordneten
Klemmbacken ist für ein schonendes Heben und Transportieren von
Stückgütern, wie z. B. Stahl, Holz, Plastik, Beton oder Marmor, 
verwendbar. In geöffnetem Zustand ist der Greifer mit einem 
Sicherheitshebel arretiert, der im Einsatzfall, das heißt vor dem 
Anheben des Transportgutes zu entriegeln ist. Beim Absetzen der 
Last erfolgt eine erneute Arretierung des geöffneten Greifers und 
garantiert somit ein einfaches Handling. Um einen schonenden 
Transport der Güter zu ermöglichen, wurden die Klemmbacken des 
BLCW-Greifers mit speziellen Plastik-Schutzplatten ausgerüstet.
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BLCW 0.5 t 500 30 - 110 270-325 305-460 95 45 80 (*70) 15 7

BLCW 1 t 1.000 100 - 230 425-530 380-655 120 45 80 (*70) 15 12,30

BLCW 2 t 2.000 220 - 360 580-675 410-735 140 45 80 (*70) 15 18

BLCW 3 t 3.000 350 - 500 725-835 530-900 178 64 100 (*90) 16 33
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