gchwerlastrundschlinge
Performance MAX

Extrem rei3- und abriebfest,
40 % geringere Auflagebreite
als Polyester-Rundschlingen

Produkt-Highlight
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ben extrem schwerer

szu 300t

geringes Eigengewicht:

a. 2,5 x leichter als

Polyesterrundschlingen

- extrem reif¥fest: Mantel aus
Polyester-Doppelschlauch, Kern
aus LCP-Hochleistungsgarnen

- langlebig: durch besonders
stabilen, abriebfesten Mantel

- Dehnung<1%

- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

in verschiedenen Langen lieferba

Sicherheitsfakto

deutlich
5 ] glebiger als vergleichbare Schwer-
: ndschlinge  lastrundschlingen anderer Anbieter.




Die Schwerlastrundschlinge Performance MAX gefertigt aus LCP Hochleistungsgarn

Einsatzgebiete

ohne spez. Anforderungen

Temperaturen

Schnittschutz

Art-Nr. WLLint Farbe Schlauch- Auflagedicke Gewichtjem Preis
(1-fach) breite in mm inmm NLin kg €/m
RM100XX 10 W Orange 12 13 1,00
RM200XX 20 m Orange 85 17 1,70
RM300XX 30 M Orange 110 22 2,40
RM400XX 40 mOrange 123 26 3,10
RM500XX 50 W Orange 128 28 3,80 En
RMB00XX 60 W Orange 135 37 4,40 g
RM800XX 80 W Orange 155 54 5,70 E
RM1000XX 100 m Orange 175 63 7,30
RM1500XX 150 H Orange 230 84 10,40
RM2000XX 200 W Orange 270 103 13,80
RM3000XX 300 W Orange 300 112 20,30
- Alle Angabenin mm
Vergleich Chemiefasern
Material Polyester Aramid Hochmodulpolyethylen Liquid-Crystal-Polymer
(PES) Kevlar®, Technora® (HPME) (LCP)
Dyneema®, Spectra® Vectran® \/
Festigkeit cN/dtex 7-9 20-25 26-34 26-28 N\
Bruchdehnung 10-18% <4% <4% <4%
Dichte 1,38 1,4 0,97 14
Schmelzpunkt in °C 225 500 (Verkokung) 130 380
Temp.-Bestandigkeit in °C 100 250 70 100
UV-Bestandigkeit sehr gut schlecht sehr gut schlecht
Laugenbestandigkeit gut, bei niedriger Temp. gut sehr gut sehr gut
Saurebestandigkeit tiberwiegend gut gut sehr gut sehr gut
Benzin-Ol-Bestandigkeit sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut
Bestandigkeit gegen Abrieb sehr gut schlecht sehr gut sehr gut
ungtinstig,
Feuchtigkeit unproblematisch Bruchkraftreduzierung unproblematisch unproblematisch
im nassen Zustand
Kriechverhalten gering gering bei hoher Last nachweisbar nicht vorhanden
Standardanwendungen Einsatz bei hohen Hohe Tragfahigkeiten, Hohe Tragfahigkeiten,

Schnittschutz






