
Anschlagpunkte Schraubausführung

Anschlagwirbel mit Spannbügel, GÜTEKLASSE 10
 - 360° drehbar
 - ideal als 90° Anschlagpunkt
 - unverlierbare Schraube A B C D E F G H I W J K Ch

 - Schraube dauerhaft 57 34 10 78 24 41 30 27 25 43 51 35 13 300 0,27 € 43,10
    korrosionsgeschützt 57 34 10 78 24 41 30 27 25 42 51 35 17 630 0,29 € 43,42
    mit GEOMET 66 38 14 85 30 50 36 33 32 40 52 28 19 1 000 0,50 € 43,84
nicht für Drehbewegungen 66 38 14 85 30 50 36 33 32 38 52 28 24 1 500 0,51 € 49,68
unter Last geeignet 87 55 16 111 48 68 44 43 45 54 71 36 30 2 500 1,25 € 53,19
Sicherheitsfaktor: 4 87 55 16 111 48 68 44 43 45 51 71 36 36 4 000 1,30 € 56,39
(in alle Richtungen 109 66 23 145 54 91 63 59 60 64 86 47 41 4 000 3,15 € 102,34
der Traglast) 109 66 23 145 54 91 65 59 60 62 86 47 46 5 000 3,25 € 110,20

109 66 23 145 54 91 55 59 60 60 86 43 55 7 000 3,30 € 116,49
136 78 28 190 62 108 81 73 70 88 115 74 55 8 000 5,90 € 241,00
136 78 28 190 62 108 75 73 70 86 115 70 65 10 000 6,50 € 254,78
169 97 36 242 68 131 89 88 85 121 151 97 65 15 000 11,20 € 309,87
169 97 36 242 68 131 89 88 95 117 151 93 75 20 000 11,60 € 334,30

ASWHSX030815 0,3 0,63 0,45
ASWHSX061015 0,63 1,32 0,95
ASWHSX11223 1 2,1 1,5
ASWHSX151624 1,5 3,15 2,25
ASWHSX252031 2,5 5,25 3,75
ASWHSX42437 4 8,4 6
ASWHSX42737 4 8,4 6
ASWHSX53045 5 10,5 7,5
ASWHSX73650 7 14,7 10,4
ASWHSX83659 8 16,8 12
ASWHSX104275 10 21 15
ASWHSX154261 15 31,5 22,5
ASWHSX204871 20 42 30

Tragfähig
keit

in kg

Gewicht    
in kg

Preis
zzgl.

MWSTMxL

M10x15

ASWHSX11223 M12x23

ASWHSX030115 M8x15

ASWHSX061015

Artikel-
nummer

Maß-Tabelle in mm

ASWHSX151624 M16x24

ASWHSX252031 M20x31

ASWHSX42437 M24x37

ASWHSX42737 M27x37

ASWHSX53045 M30x45

ASWHSX73650 M36x50

ASWHSX83659 M36x59

ASWHSX104275 M42x75

ASWHSX154261 M42x61

ASWHSX204871 M48x71

STANDARD-

GEWINDE-

LÄNGEN !!!

Tragfähigkeit
in t

1-Strang 2-Strang 1-Strang 2-Strang 2-Strang 3/4-Strang
Artikel-
nummer

0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
0,3 0,6 0,3 0,6 0,42
0,63 1,26 0,63 1,26 0,88

1 2 1 2 1,4
1,5 3 1,5 3 2,1
2,5 5 2,5 5 3,5
4 8 4 8 5,6
4 8 4 8 5,6
5 10 5 10 7
7 14 7 14 9,8
8 16 8 16 11,2
10 20 10 20 14
15 30 15 30 21
20 40 20 40 28

die Anschlagwirbel sind vor jedem Ge-
brauch nach der mitgelieferten Montage-
anleitung und mindestens einmal jährlich
durch einen Sachkundigen auf ihren
einwandfreien Zustand zu überprüfen.

 
 

 

Weitere Gewindelängen auf Anfrage




