
Rundschlingenhaken

Polyester Rundschlingen in schwarz
für die Veranstaltungstechnik 
gefertigt in Anlehnung an EN 1492-2

Rundschlingen mit Stahlseileinlage 
gefertigt in Anlehnung an EN 1492-2

Besonderheiten –	 mit Sicherheitsetikett und 
	 eingenähter Bedienungsanleitung
–	 Lt. EN 1492-2 mit 7-facher 
	 Sicherheit

Besonderheiten –	 für Veranstaltungstechnik und 
	 Theater
–	 Etikett mit Tragfähigkeitsangabe 
	 nach BGV C1 und in Anlehnung an 
	 EN 1492-2
–	 Etikett komplett geschützt in Man-
	 schette mit Klettband zum Öffnen

Art-Nr. WLL in 
kg

(1-fach)

Farbe Nutzlänge in m / Preis in €
 

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

RE010XX-SW 1.000 ■ Schwarz

RE020XX-SW 2.000 ■ Schwarz

Art-Nr. WLL in 
kg

(SF 5)

WLL in 
kg

(BGV C1)

Nutzlänge in m / Preis in €

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

RSE010XX 1.000 500 10,45¹ 13,25¹

RSE020XX 2.000 1.000 12,95¹ 18,46¹

RSE030XX 3.000 1.500 21,65 21,80

RSE040XX 4.000 2.000 24,80 25,60

� XX: Nutzlänge in m z.B. 1,0 m � RE01010-SW; andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage
� Mehrpreis € / m hat nur bis zu einer Nutzlänge von 14 m; Umfang 28 m Gültigkeit; längere Rundschlingen bitte anfragen

� XX: Nutzlänge in m z.B. 1,0 m � RSE01010;

Art-
Nr.

Farbe Maße in mm Gewicht
in
kg

WLL 
in 
t

Preise auf 
Anfrage

 
B D G H P T

CJ01 ■ Lila 123 41 17 20 16 31 0,70 1,0

CJ02 ■ Grün 148 55 21 26 17 40 1,20 2,0

CJ03 ■ Gelb 175 55 25 32 25 50 2,20 3,0

CJ04 ■ Grau 223 70 36 40 36 59,5 4,50 4,0

CJ05 ■ Rot 223 70 36 40 36 59,5 4,50 5,0

CJ06 ■ Braun 223 70 36 40 36 59,5 4,50 6,0

CJ08 ■ Blau 317 100 45 63 55 80 12,50 8,0

CJ10 ■ Orange 317 100 45 63 55 80 12,50 10,0

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

IMM Hebetechnik Tel. 0203-518660
e-mail: info@anschlagmittel-imm.de



Kantenschutz und Schutzschläuche

 

Gründe für den Einsatz von Kanten-
schutzmitteln:
– 	 Schutz von empfindlichen 
	 Transportgutoberflächen
– 	 Schutz des Bandgewebes vor 
	 gefährlichen Einschnitten
– 	 Vergrößerung der Auflagefläche 
	 an scharfen Kanten
– 	 Schutz des Bandgewebes vor 
	 Abrieb bei rauen Oberflächen 
	 (z.B. rohes Holz, Betonelemente, 
	 Walzstahlerzeugnisse) oder beim 
	 Wenden von scharfkantigen 
	 Transportgütern
– 	 Erzielung einer gleichmäßigen 
	 Kraftverteilung im Zurrmittel beim 
	 Niederzurren

Scharfe Kanten:
Laut Definition der Berufsgenossen-
schaft spricht man von einer scharfen 
Kante, wenn der Radius r der Trans-
portgutkante kleiner oder gleich der 
Dicke d des Hebebandes oder der 
Rundschlinge ist.

scharfe Kante wenn:  r ≤ d

Polyurethan:
Auf Grund der hervorragenden Eigen-
schaften bestehen alle Kanten-
schutzmittel aus Polyurethan (PU). 

PU zeichnet sich aus durch:
– 	 Flexibilität in weitem 
	 Temperaturbereich
– 	 hohe Verschleißfestigkeit
– 	 sehr gute Witterungsbeständigkeit
– 	 Öl-, Fett- und Lösungsmittel-
	 beständigkeit
– 	 hoher Einreiß- und 
	 Weiterreißwiderstand

Art-Nr. Innenbreite

Preise auf Anfrage

Farbe für Rundschlingen über  
den Doppelstrang

ES02000-SW 45 ■ Schwarz 1 t

ES+01000-LI 60 ■ Lila 1 t

ES+02000-GN 60 ■ Grün 2 t

ES+03000-GE 90 ■ Gelb 3 t

ES+04000-GR 90 ■ Grau 4 t

ES+05000-RO 100 ■ Rot 5 t

ES+06000-BR 100 ■ Braun 6 t

ES+08000-BL 100 ■ Blau 8 t

Verstärkter Einfachschlauch (nur Gewebe in Codefarbe)

r

d



Gewebeschläuche  

Einsatzgebiete:
– 	 Schutz des Bandgewebes 
	 bei rauen Oberflächen

�	 Der Schutzschlauch haftet 
	 an der Transportgutkante, 
	 während das Hebeband oder die 
	 Rundschlinge frei im Schutz-
	 schlauch gleiten kann. Damit die 
	 Dehnung und Positionierung des 
	 Bandes einwandfrei möglich ist, 
	 muss der Schutzschlauch deut-
	 lich kürzer als das Hebeband 
	 oder die Rundschlinge sein. 

Zuordnung Schutzschläuche:

Innendurchmesser 
in

mm

Innenbreite 
in

mm

innen gummiert, außen rohweiß innen gummiert, außen rot PU-Beschichtet

Art-Nr. Preise auf Anfrage Art-Nr. Preise auf Anfrage

25 35 - - IBAB 2510

38 60 IB 3802 IBAB 3811

52 85 IB 5203 IBAB 5212

70 112 - - IBAB 7013

90 144 - - IBAB 9015

100 161 - - IBAB10016

125 198 - - IBAB12517

150 250 - - IBAB15018

Innendurchmesser 
in

mm

Innenbreite 
in

mm

für Hebeband 2-lagig für Rundschlingen über den Doppelstrang2

WLL / t Bandbreite / mm WLL / t

38 60 1 50 1 und 2

52 85 2 60 3 und 4

70 112 2 75 5 und 6

90 144 3,4 90,120 8 und 10

100 161 - - -

125 198 5 150 12 u. 15

150 250 6 180 20 u. 25

2 Schutzschläuche über den Einfachstrang auf Anfrage lieferbar

Typ 1: Schutzschlauch 
über den Doppelstrang

Typ 2: Schutzschlauch 
über den Einfachstrang
(einfach)

Typ 3: Schutzschlauch 
über den Einfachstrang
(doppelt)



K

Dyneema®-Kantenschutz

Eigenschaften: 
– 	 Auflagefläche aus der High-Tech-
	 Faser Dyneema® hergestellt
– 	 sehr geringes Eigengewicht
– 	 passt sich flexibel an Last und 
	 Anschlagmittel an

Kantenschutzwinkel  
für Hebebänder (PU)

Eigenschaften: 
– 	 leichte Zuordnung zur Bandbreite 
	 durch Farbcodierung
– 	 einfache Justage an Transportgut-
	 kanten durch Haftmagnete

Einsatzgebiete: 
– 	 Schutz des Bandgewebes an 
	 scharfen Kanten
– 	 Schutz des Transportgutes

– 	 durch Klettverschlüsse jederzeit 
	 nachträglich anbringbar 
– 	 Auflagedicke ca. 10 mm

Art-Nr. in
mm

Länge L in
mm

Breite B in
mm

Anzahl Haltebänder in
St.

Breite Haltebänder in
mm

Preise auf AnfrageKS-DYN85x300 300 85 2 50

KS-DYN115x300 300 115 2 50

KS-DYN135x400 400 135 4 50

KS-DYN160x400 400 160 4 50

KS-DYN190x500 500 190 4 50

KS-DYN230x600 600 230 4 75

KS-DYN290x700 700 290 4 75

Art-Nr. Farbe Bandbreite in mm Anzahl Magnete

Preise auf AnfragePU-KW-065 ■ Grün 60 ohne

PU-KW-100 ■ Gelb 90 ohne

PU-KW-125 ■ Grau 120 ohne

PU-KW-150 ■ Rot 150 ohne

PU-KW-200 ■ Braun 180 ohne

PU-KW-300 ■ Orange 300 ohne

PU-KW-065-MAG ■ Grün 60 2

PU-KW-100-MAG ■ Gelb 90 4

PU-KW-125-MAG ■ Grau 120 4

PU-KW-150-MAG ■ Rot 150 4

PU-KW-200-MAG ■ Braun 180 6

PU-KW-300-MAG ■ Orange 300 8
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