
Anschlag - Drahtseile

Wir fertigen Anschlagseile gemäß Ihren Anforderungen.       

Aufgrund der ständig schwankenden Stahlpreise erstellen 

wir nur individuelle Angebote.

Übersicht der möglichen Kombinationen

___________________________________________________________________________________

IMM Hebetechnik
Tel. 0203-518660



Abb.Endlos verpresst Anschlagdrahtseile mit Fasereinlage

Tragfähigkeit Artikel Seil
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Typ 
A

Typ 
C

Typ 
E

Typ 
G

Typ 
B

Typ 
D

Typ 
F

Typ 
H

Die Seilschlaufengröße 
ist von der Breite des 
Kranhakens (B) 
abhängig B= h : 3

Standardschlaufenläng
e (h)     ist 15 x 
Seildurchmesser

SSpleiß-Endverbindung 
DIN 3089 Kauschenspleiß

Aluminium - Preßverbindung DIN 3098 Form A , B, C

Öse
Kausche

Flämisches Auge DIN 3095 Form Z und ZK

Öse
Vollkausche

Drahtseil – Verguß DIN 3092

Bügelseilhülse A DIN 83313 Gabelseilhülse C

Verbleibende Bruchkraft in % bezogen auf die 
Seil-Mindest- Bruchkraft in Abhängigkeit von 
der Endverbindung

mind. 20 x d
Nutzlänge

85%

90%

100%

100%

Der Gehäuse-Sattel  wird immer auf das Lastseil gelegt.
Der Bügel hält das weniger belastete umgelegte Seilende.
Abstand von Kausche bis 1. Seilklemme  1 x Seildurchmesser.
Abstand zwischen weitere Seilklemmen  3 x Seildurchmesser.
Abstand letzte Seilklemme zum umgelegtem Seilende 5 x Seildurchmesser.
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Drahtseilklemmen EN 1142

Gewinde Artikel Nr. ø Seil

Drahtseile ø 2,5 bis 4mm  drei Klemmen pro Schlaufe.
Drahtseile ø 5 bis 8mm vier Klemmen pro Schlaufe.
Drahtseile ab ø 9mm 6 Klemmen pro Schlaufe.



Seil-

durchmesser

in mm

0° 0° 0 - 45° 0° - 45° > 45° - 60° > 45° - 60° 0° - 45° >45° - 60° 0° 0°

8 700 560 950 800 700 560 1.450 1.050 1.400 1.100

10 1.000 800 1.400 1.100 1.000 800 2.100 1.500 2.000 1.600

12 1.500 1.200 2.100 1.700 1.500 1.200 3.200 2.300 3.000 2.400

13 1.750 1.400 2.500 2.000 1.750 1.400 3.700 2.600 3.500 2.800

14 2.000 1.600 2.800 2.200 2.000 1.600 4.200 3.000 4.000 3.200

16 2.700 2.150 3.800 3.000 2.700 2.150 5.700 4.000 5.400 4.300

18 3.150 2.500 4.400 3.500 3.150 2.500 6.600 4.700 6.300 5.000

20 4.000 3.200 5.600 4.500 4.000 3.200 8.400 6.000 8.000 6.400

22 5.000 4.000 7.000 5.600 5.000 4.000 10.500 7.500 10.000 8.000

24 6.300 5.000 8.800 7.000 6.300 5.000 13.200 9.400 12.600 10.000

26 7.000 5.600 9.800 7.800 7.000 5.600 14.700 10.500 14.000 11.200

28 8.000 6.400 11.200 9.000 8.000 6.400 16.800 12.000 16.000 12.800

32 11.000 8.800 15.400 12.300 11.000 8.800 23.000 16.500 22.000 17.600

36 14.000 11.200 19.000 15.700 14.000 11.200 29.000 21.000 28.000 22.400

40 17.000 13.600 23.500 19.000 17.000 13.600 36.000 26.000 34.000 27.200

44 21.000 16.800 29.000 23.500 21.000 16.800 44.000 31.500 42.000 33.600

48 25.000 20.000 35.000 28.000 25.000 20.000 52.000 37.000 50.000 40.000

Seil-

durchmesser

in mm

0° 0° 0 - 45° 0° - 45° > 45° - 60° > 45° - 60° 0° - 45° >45° - 60° 0° 0°

8 750 600 1.050 850 750 600 1.550 1.100 1.500 1.200

10 1.150 900 1.600 1.300 1.150 900 2.400 1.700 2.300 1.850

12 1.700 1.350 2.300 1.900 1.700 1.350 3.550 2.500 3.400 2.700

14 2.250 1.800 3.150 2.500 2.250 1.800 4.800 3.400 4.500 3.700

16 3.000 2.400 4.200 3.400 3.000 2.100 6.300 4.500 6.000 4.800

18 3.700 3.000 5.200 4.200 3.700 2.500 7.800 5.650 7.400 6.000

20 4.600 3.700 6.500 5.200 4.600 3.700 9.800 6.900 9.200 7.350

22 5.650 4.500 7.800 6.300 5.650 4.500 11.800 8.400 11.300 9.000

24 6.700 5.400 9.400 7.600 6.700 5.400 14.000 10.000 13.400 10.600

26 7.800 6.200 11.000 8.700 7.800 6.200 16.500 11.500 15.600 12.500

28 9.000 7.200 12.500 10.000 9.000 7.200 19.000 13.500 18.000 14.500

32 11.800 9.500 16.500 13.300 11.800 9.500 25.000 17.700 23.600 19.000

36 15.000 12.000 21.000 16.800 15.000 12.000 31.500 22.500 30.000 23.500

40 18.500 15.000 26.000 21.000 18.500 15.000 39.000 28.000 37.000 30.000

44 22.500 18.000 31.500 25.000 22.500 18.000 47.000 33.500 45.000 36.000

48 26.000 21.000 37.000 29.000 26.000 21.000 55.000 40.000 52.000 42.000

Tragfähigkeitstabelle  Drahtseile mit Fasereinlage

Tragfähigkeitstabelle  Drahtseile mit Stahleinlage



Grummete / Endlosdrahtseile

Grummets mit Fasereinlage

Seildurchmesser Artikel 

in mm Nr.

12 100500

15 100501

18 100502

21 100503

24 100504

27 100505

30 100506

33 100507

36 100508

39 100509

42 100510

48 100511

54 100512

60 100513

Grummets mit Stahleinlage

Seildurchmesser Artikel 

in mm Nr.

12 100520

15 100521

18 100522

21 100523

24 100524

27 100525

30 100526

33 100527

36 100528

39 100529

42 100530

48 100531

54 100532

60 100533

Bestellbeispiel :

Grummet D=12 mm mit 
Stahleinlage Umfanglänge 5 m 

Bestell Nr. 

100520/5




